
Toepassing

• Bescherming en verfraaiing van muren en plafonds.
• Voor binnen, in droge ruimtes.
• Nieuwbouw en renovatie.
• Perfect geschikt voor renovatie van ondergronden met vlekken of
vervuiling.

Eigenschappen

• Hoog isolerend vermogen van vlekken:
    => kringen van opgedroogd water, roet, nicotine, tannine
• Ideaal voor herstelling bij waterschade
• Direct toepasbaar
➢ Goede hechting
➢ Goede dekkracht
• Spanningsvrij
• Intense witte kleur en geen vergeling
• Snel hardend

Classificatie

AFNOR NF T 36-005: Familie I – Categorie 7b2

TOL-MAT ISOLE
Watergedragen isolerende verf met een diepmat aspect,
spanningsvrij.
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Aspect in de pot Smeuïge vloeistof

Dichtheid 1,38 kg/l

Vaste stofgehalte In volume: 36%
In gewicht: 55%

VOS EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Dit product bevat maximaal 29 g VOS/l.

Aspect van de film Lichte rolstructuur

Glansgraad < 1 onder 85°, diepmat.

Rendement (bij 20°C en 65%
R.V.)

9 à 11 m2/l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode

Droogtijden (bij 20°C en 65%
R.V.)

Droog: 3 uur
Overschilderbaar: 6 uur
Voor een optimale neutralisatie van de vlekken adviseren we 24 uur te wachten voordat
de 2de laag wordt aangebracht.
 

Kleuren Wit. 

Verpakking 3L en 10L

Houdbaarheid 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Kenmerken
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Verdunning Kwast, rol: gebruiksklaar, mogelijke verdunning tot 10 % water
Airlesspistool:  5% in volume verdunnen met water

Verwerking
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De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn
gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere
versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

 
TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België 

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50 
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be

Voorbereiding van het product Oproeren alvorens in gebruikname

Gereedschap Kwast, speciale acrylrol.
Airlesspistool.

Reiniging van het gereedschap Met water. Gereedschap ‘voor’ en ‘na’ gebruik zorgvuldig reinigen.
TOL-MAT ISOLE is niet verenigbaar met andere producten.

Bijzonderheden in het gebruik Conform norm DTU 59.1
TOL-MAT ISOLE is niet verenigbaar met andere producten. Niet mengen met
dispersieverven. Werk altijd met SCHOON gereedschap!
Bij sterke verdunning met water neemt het isolerend vermogen van het product af.
Werk op een droge ondergrond!
Niet aanbrengen op vlakken die zijn blootgesteld aan stromend of afvloeiend water of
condensatie.
Niet aanbrengen op horizontale oppervlakken.

Hygiëne en veiligheid Ongevaarlijk product
Raadpleeg de veiligheidsfiche

Ondergronden

Omschrijving Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1

Onbehandeld • Gipskartonplaten • Pleisterlagen • Hout en afgeleiden van hout

Behandeld • Ondergronden hierboven behandeld met hechtende verven • Ondergronden vervuild met
nicotine, roet en opgedroogde vochtvlekken • Voor andere ondergronden neemt u contact
op met Tollens

Probleemondergronden • Watervaste gipsblokken en watervaste gipskartonplaten • Houtsoorten met bijzondere
inhoudsstoffen • Muurkalk • Onbehandelde ferrometalen

Voorbereiding

Omschrijving Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1

Onbehandelde ondergronden • Ontvetten en reinigen

Behandelde ondergronden • Matteren van blinkende en zijdeglanzende oppervlakken door schuren

Verwerkingssysteem

Ondergrond Muren en plafonds

Grondlaag of primer

Tussenlaag

Afwerking 2 lagen TOL-MAT ISOLE

Vereist gebruik

Systeemtype
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